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DATUM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Eva Wagnerová

LOKALITA:  Pohořelice, ulice Brunnerova

listopad 2018

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

STUPEŇ

1:2003 x A4

PARÉ:

C.3

Eva Wagnerová

Tomešova 1

602 00, Brno

tel/ fax 543 215 577

ewa@volny.cz

VYPRACOVAL:

Eva Vyhnáčková

OBJEDNATEL: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

NOVÁ PARKOVÁ PLOCHA POLNÍ D

DUR/DSP

E- ON VN - BÝVALÁ TRASA NADZEMNÍ VEDENÍ (KRESBA TRASY PŘEVZATA ZE 2 ZDROJŮ)

E- ON VN - NOVÁ TRASA PODZEMNÍHO VEDENÍ

NAVRŽENÉ STROMY

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

NAVRŽENÉ KEŘE - LINIOVÁ VÝSADBA/CLONA

NAVRŽENÁ ZÁKLADNÍ KULISA KEŘŮ - TAVOLNÍK (Spiraea x vanhouttei)

PĚŠINA Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SE ZATRAVNĚNOU SPÁROU 15 mm

PLOCHA ODPOČÍVADLA Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ NA SRAZ

PÍSKOVIŠTĚ

HERNÍ PRVEK - HOUPACÍ HNÍZDO

A

HERNÍ PRVEK - SKLUZAVKA

B

ROZSAH DOPADOVÝCH PLOCH HERNÍCH PRVKŮ

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

TYPOVÁ LAVICE S OPĚRADLEM

TYPOVÁ LAVICE S OPĚRADLEM + STŮL

LEGENDA:

HRANICE ÚZEMÍ

DOTČENÉ PARCELY KN

VYTYČOVACÍ MŘÍŽKA 1 x 1 m

HRANICE PARCEL KN

VSTUP DO PARKU

VÝSADBA SOLITÉRNÍCH KEŘŮ - MUCHOVNÍK (Amelanchier lamarckii)

STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (PARKOVACÍ A ODSTAVNÁ PLOCHA PRO

KONTEJNERY SEPAROVANÉHO SBĚRU)

ČESANÝ BETON

POZN.: POLOHY NOVÝCH TRAS - KÓTOVÁNO OD HRANICE PARCEL

VaKBV - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

VaK BV - VODOVOD

VaK BV - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

VO (SOLÁRNÍ LED SVÍTIDLO NA SLOUPU VÝŠKY 4m)


